
Filtration und Sicherheit
Filtration Über 3 Filterstufen 
und zasätzlichem Kupfergitter

UV-C Lampe

Ausführung
Alle Farben aus 
der RAL-Palette wählbar

1. Kupfereinlass

2. Vorfilter der Klasse G4

3. Zwischenfilter der Klasse H13

4. Kupfergitter

5. UV-C-Lampe

6. Nachfilter der Klasse H14

7. Hocheffizienter EC-Lüfter

8. Elektrik / Steuerung

9. Gehäuse

10. Transporträder
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Hybrid-Luftreiniger

KENNLINIEN

LAUTUS 50

LAUTUS 100

LAUTUS 50

450

150

1,6

230

64

4747

70010606

Volumenstrom

Energieverbrauch

Stromaufnahme

Spannung

Schalldruckpegel

Gewicht

AArtikelnummer

m3/h

W

A

V

dB(A)

kg

LAUTUS 100

800

250

2,7

230

74

60,560,5

70010607

A

600

750

LAUTUS 50

LAUTUS 100

B

730

730

H

700

850

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN [mm]

ZUBEHÖR

Schlauchanschluss

* Für den ordnungsgemäßen Betrieb dieses Zubehörs ist eine Auslassöffnung erforderlich

Flexibler Kanal
KF*

Band
SBF *

Flexibler Kanal
P5PU*

Ein Virus, das die Welt und ihre Wirtschaft lähmt, breitet sich über 
die Atemluft aus. Plötzlich wurden alltägliche Aktivitäten wie 
das Einkaufen in Supermärkten zu einer Bedrohung. Als Maßnahme 
zur Minimierung der Infektionszahlen hat Venture Industries einen 
tragbaren Hybrid-Luftreiniger Namens „LAUTUS“ entwickelt.
„LAUTUS“ is ein Begriff aus dem Latein und bedeutet „säubern“ 
oder auch „oder auch „reinigen“.
BeBereits in der Entwicklungsphase wurden die auf dem Markt verfügbare 
Komponenten und Technologien analysiert, die der Bekämpfung des 
COVID-19 (SARS-CoV-2) Virus dienlich sind. Das Resultat ist ein 
Hybrid-Luftreiniger, der die Vorteile spezialisierter HEPA-Filter, einer 
UV-C-Lampe sowie unterschiedlicher Materialien kombiniert. Diese 
Kombination minimiert die Lebensdauer des SARS-CoV-2 Virus 
deutlich. 

LLAUTUS ist zur Luftfiltration von Mikroorganismen, Pilzen, Bakterien 
und Viren in geschlossenen Räumen konzipiert und wird bereits in den 
folgenden Bereichen eingesetzt:
Hotels, Geschäftsräume, Apotheken, Büros, Bibliotheken, Restaurants, 
Fitnesscenter, sowie in vielen Industrieräumen und Werkstätten 
als auch in etlichen Privathaushalten.

Das Gerät ist mit einem internen Filtersystem ausgestattet 
(3 Filt(3 Filtrationsstufen):

• Filterklasse I = G4 – Schutz vor Staub und Schmutz, Insekten, 
  Textilfaser, Haare, Sand, Flugasche, Blütenstaub, Sporen, 
  Pollen sowie Zementstaub
• Filterklasse II = H13 – Zusätzlicher Schutz vor Mikroorganismen,
 Bakterien, Pilzsporen, Öldunst, Russ sowie Radioaktiven 
 Schwebstoffen
• Filterklasse III = H14 –• Filterklasse III = H14 –Zusätzlicher Schutz der meisten Aerosole 
 sowie Keime und Viren deren Partikelgröße > 0,1µm beträgt 
 (ca. 99,995% aller Konglomeraten). Dies entspricht einer 
 Durchlassrate = 0,005%)

Zwischen den Filtern H13 und H14 bildet ein Kupfergitter eine 
Trennwand. Durch den Einsatz von Kupfer werden Oberflächen 
geschafgeschaffen, die das Virus zu 96 % abtötet. Durch integrierte Sichtgläser 
in den Seitenwänden kann die Funktion der UV-C-Lampe überprüft 
werden. Durch die Bestrahlung mittels einer UV-C-Lampe werden Viren 
und Bakterien abgetötet und die Oberflächen gleichzeitig entkeimt. 
Das Steuerungssystem ermöglicht eine 4-stufige Regelung.
Das Gehäuse des Hybrid-Luftreinigers besteht aus lackiertem 
Aluminiumblech.Aluminiumblech. Das komplett geschlossene System wird auf Rollen 
montiert und gewährleistet somit einen einfachen Transport.
Hocheffiziente Motoren mit integrierter EC-Technologie minimieren 
die Betriebskosten, dank des geringeren Strombedarfs.


